SELLANDO LA POROSIDAD
Método de Aplicacion A-105 para Sellar Porosidades

Métodos de Aplicacién para Adhesivos de Roscas, Selladores de Roscas, Penetrantes y Selladores de Porosidad
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Este método es pertinente a la aplicacién de S90 Compuesto Sellador Penetrante para sellar la porosidad en soldaduras y
moldes.

PROCEDIMIENTO

1. IMPORTANTE: SI SE USA CON TANQUES DE LiQUIDOS FLAMABLES,
TOME LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD APROPIADAS.
EVITE EL USO CON GASES COMPRIMIDOS.

2. Use un cepillo de alambre para remover pintura, herrumbre, etc. de las areas de reparacion.

3. Limpie las &reas de reparacion con el Limpiador & Removedor de Grasa SAF-T-LOK.
4. Aplique calor local en el area que va a ser reparada hasta alcanzar una temperatura aproximada de 200° F.
5. Permita que el &rea de reparacion se enfrie a una temperatura aproximada de 120°F.

6. Aplique S90 Compuesto Sellador Penetrante en el area de reparacion con brocha o rocio.
Nota: Use S90 Compuesto Sellador Penetrante @ 120°F.
Nota: Acero/Aluminio/Acero Inoxidable
Nota: No es recomendable para agujeros de soples (blowholes)".
Nota: Maximo de porosidad para sellar - .005".

7. Permita que se cure (endurezca) por 30 minutos (1 Hora para usos en presiones sobre 150 psi).
8. Limpie con SAF-T-LOK Limpiador y Removedor de Grasa, para remover el exceso de sellador.

9. Pinte si es requerido.

Nota: El reparo de moldes usa el mismo proceso.

SELLANDO SOLDADURAS NUEVAS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. Remueva los escombros y virutas mientras esta caliente.

2. Aplique S90 Compuesto Sellador Penetrante cuando la soldadura esté enfriAandose a menos de 120°F.
3. Siga el procedimiento indicado arriba.
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